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Sender RS 433 und RS 868

RS 868 PRO

RS 868 Handsender

RS 868 Funkempfanger

RS 433

RS 868 TAK

Sender und Empfanger BT 40

GSM 400, 420-RS 868

ST LED
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(Irrttimer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten)

Es gelten ausschliesslich unseren Al inen G a i

Bitte Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl
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RS 433 und RS 868

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Allgemeine Produktmerkmale

— Frequenz: 433 MHz bzw. 868 MHz

— Selbstlernende Technik

— Sicher durch Rolling Code: mit jedem Tastendruck wird ein
neuer Code ausgesendet, jeder Sender ist ein Unikat

— In Kombination mit Antenne bis zu 200m Reichweite

— Bis 64 verschiedene Handsender kénnen in die

Funkempfénger eingelernt werden
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RS 868 Handsender

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Handsender RS 868- 2M, -4M
passend zu Funkempféanger RS 868

Art. Nr.
RS 868-2M 2-Kanal 13180070
RS 868-4M 4-Kanal 13180080

Handsender RS 868

RS 868-TXR-2B 2-Kanal, inkl. Wandhalterung 13180050
RS 868-TXR-4B 4-Kanal, inkl. Wandhalterung 13180060
RS 868-TXR-1 1-Kanal 13180010
RS 868-TXR-2 2-Kanal 13180020

RS 868-TXR-4 4-Kanal 13180030
Wandhalterung inkl. Clip 13150070

Handsender RS 868
Bitte wenden Sie sich betreffend Kompatibilitit an unsere Fachberater!

RS 868-7C 7-Kanal, inkl. Wandhalterung 13180110

Funkcodeschloss TORCODY RS 868
passend zu Funkempféanger RS 868, 4-Kanal (3 x mit, 1x ohne Code)

schwarz 13170080

TORCODY 868 weiB 13170090
Funkwandtaster WTN RS 868

_r‘f_/

. TN 865 1-Kanal 13170120

2-Kanal 13170130

Einbausender RS 868 2E
fiir z.B. externe Bewegungsmelder oder Tasteranschluss, Abmessungen 45 x 33 x 11mm
RS 868 2-Kanal, mit pot.freiem Kontakt 16000110

G@m))

Funklichtschalter RRL 868

230V, Schaltleistung max. 300W induktiv / 1000W ohmsch, @ 53mm, Héhe 25mm (herkdmmliche Schalterdose)
RRL 868 868 MHz, mit pot.freiem Kontakt 13270470 T

Ersatzbatterien

Batterie 3V CR2032 fiir RS 868-M, RS 868 TXR-B, RS 868 TXR, Einbausender 13140040
Batterie 3V CR2430 fiir RS 868-WTN, RS 868-7C 13140070
Batterie 9V Block fiir TORCODY 13140030
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RS 868 Funkempfanger
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Rolling Code Funkempfénger RS 868 steckbar

fiir tousek Steuerungen, 12V DC, Kontaktbelastung 24V/10mA, IP 00

Art. Nr.
RS 868-STN 1 1-Kanal 13280060
RS 868-STN 2.2 2-Kanal 13280250

Rolling Code Funkempfanger RS 868 im Geh&use IP 23

mit Anschlussklemmen, Versorgungsspannung 12 od. 24V AC/DC, Kontaktbelastung 24V/10mA

RS 868-K 1-Kanal 13280010
RS 868-K2.2 2-Kanal 13280260
.' | - \
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b 8 | Q . Rolling Code Funkempfénger RS 868 mit 11-pol. Stecksockel
. Eﬂ‘.;, |
'”: 1-Kanal, Versorgungsspannung 24V AC/DC od. 230V AC, Kontaktbelastung 230V/60W
RS 868-S024V 24V 13280030
RS 868-S0230V 230V 13280040

Rolling Code Funkempfénger RS 868 im Gehduse IP 54

mit Anschlussklemmen, Versorgungsspannung 230V AC, Kontaktbelastung 48V/28W

RS 868-230V1 1-Kanal 13280080
RS 868-230V4 4-Kanal 13280050
Kanalerweiterung 13270250
RS 868-KSD

Funkempfénger RS 868, 1-Kanal, im Steckdosengehduse, integrierte Antenne, pot. freier Kontakt il
Kabel, max. Belastung 1A 48V, bis max. 61 Handsenderkanéle einlernbar

RS 866-KSD 13280140

Stabantennen fiir Funkempféanger RS 868

Reichweite in Kombination mit Antenne FK 868 bis zu 200m, inkl. 4m Koaxialkabel und Edelstahlwi
FK 868 13250140

Speichermodul g
zur Erweiterung der max. einlernbaren Handsender (fiir 256 verschiedene Handsender)

Speichermodul vertikal fr SO und v 13270110

Speichermodul horizontal fiir STN und K 13270360

Programmiergerdt PROG RS 433/868

zum Ldschen einzelner Handsendercodes aus dem Empfénger ohne Handsender
P PROG RS 433/868 13170040
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RS 433 Handsender
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Handsender RS 433- 2M, -4M
passend zu Funkempféanger RS 433

Art. NI,
RS 433-2M 2-Kanal 13180090
RS 433-4M 4-Kanal 13180100
Handsender RS 433
RS 433-TXR-2B 2-Kanal, inkl. Wandhalterung 13160200
RS 433-TXR-4B 4-Kanal, inkl. Wandhalterung 13160210
Handsender RS 433
RS 433-TXR-1 1-Kanal 13160010
RS 433-TXR-2 2-Kanal 13160020
RS 433-TXR-4 4-Kanal 13160030
RS 433-TXR-12 12-Kanal 13160170
Wandhalterung inkl. Clip 13150070

WIEGAND Handsender RS 433
RS 433-TXR-1W 1-Kanal 13160130
RS 433-TXR-2W 2-Kanal 13160140
RS 433-TXR-4W 4-Kanal 13160150
Wandhalterung inkl. Clip 13150070

Funkcodeschloss TORCODY RS 433
passend zu Funkempfénger RS 433, 4-Kanal (3 x mit, 1x ohne Code)

schwarz 13170030

TORCODY 433 weiB 13170050

Funkwandtaster WT RS 433

G 1)

2-Kanal 13170010
. WT 433 4-Kanal 13170020

Ersatzbatterien

Batterie 3V CR2032 fiir RS 433-M, RS 433 TXR-B, RS 433 TXR12 13140040
Batterie 12V L1028 fiir RS 433 TXR, RS 433 TXR-W, WT 433 13140010
Batterie 9V Block fiir TORCODY 13140030
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RS 433 Funkempfanger

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Rolling Code Funkempfénger RS 433 steckbar

fiir tousek Steuerungen, 12V DC, Kontaktbelastung 24V/10mA, IP 00

Art. Nr.
RS 433-STN 1 1-Kanal 13270210
RS 433-STN 2.2 2-Kanal 13270450

Rolling Code Funkempfanger RS 433 im Geh&use IP 23

mit Anschlussklemmen, Versorgungsspannung 12 od. 24V AC/DC, Kontaktbelastung 24V/10mA

RS 433-K 1-Kanal 13270040
RS 433-K2.2 2-Kanal 13270460
> k.
1 1 Q - Rolling Code Funkempfanger RS 433 mit 11-pol. Stecksockel
P"“v'{,v
'”I 1-Kanal, Versorgungsspannung 24V AC/DC od. 230V AC, Kontaktbelastung 230V/60W
RS 433-S024V 24V 13270030
RS 433-S0230V 230V 13270020

Rolling Code Funkempfanger RS 433 im Gehé&use IP 54

mit Anschlussklemmen, Versorgungsspannung 12/24V AC/DC od. 230V AC, Kontaktbelastung 48V/2

RS 433-230V1 1-Kanal 13270180
RS 433-12/24V4 4-Kanal 13270150
RS 433-230V4 4-Kanal 13270120
Kanalerweiterung 13270250

Rolling Code Funkempfénger WIEGAND RS 433 im Gehduse IP 54

1-Kanal, mit Anschlussklemmen, 433MHz, Versorgungsspannung 230V AC, Kontaktbelastung 48V/2
tattet mit einer Schnittstelle fiir Zutrittskontrollanlagen mit WIEGAND System

RCW 433 mit Anschlussklemmen, im Gehduse IP54  1-Kanal 13270230

Stabantennen fiir Funkempfanger RS 433

Reichweite in Kombination mit Antenne FK 433 bis zu 200m, inkl. 4m Koaxialkabel u.
Edelstahlwinkel

FK 433 13250130

Speichermodul g
zur Erweiterung der max. einlernbaren Handsender (fiir 256 verschiedene Handsender)

Speichermodul vertikal fr SO und v 13270110

Speichermodul horizontal fiir STN und K 13270360

Programmiergerdt PROG RS 433/868

zum Ldschen einzelner Handsendercodes aus dem Empfénger ohne Handsender
P PROG RS 433/868 13170040
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R S 8 6 8 TA K Antriebstechnik Stephan Hochradl

Allgemeine Produktmerkmale

— Bis zu 2000 Handsender je Empfénger verwaltbar
— Frequenz: 868 MHz, Rolling Code: mit jedem Tastendruck wird ein neuer Code ausgesendet,
jeder Sender ist ein Einzelstiick.
— Mit FK 868 bis zu 200m Reichweite
— Einfach: Sie kénnen neue Handsender mit der TAK-Software einlernen, ohne dabei
vor Ort beim Empfanger zu sein.
— Sicher: Sollte jemand seinen Handsender verloren haben, mit der TAK-Software programmieren Sie einen Neuen.
Per Post geschickt und er funktioniert sofort. Mit dem ersten Tastendruck des neuen Handsenders wird der Verlorene geléscht.
— Intelligent: Deaktivieren oder aktivieren Sie bestimmte Handsender ganz einfach mit einem anderen Handsender.
— Flexibel: Verdndern Sie, ohne vor Ort zu sein, die Tastenzuweisung eines Handsenders.
Zum Beispiel von Tor 1/ Tor 2 auf Tor 1/ Tor 4.

\
>
\

TAK - 060 e
Software @
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@) @) @)

Handsender RS 868-TAK Funkempfénger Programmiereinheit RS868-TAK
Rolling Code RS 868-TAK
Gehé&usefarbe anthrazit, inkl. Wandhalterung im Gehéuse IP 54 inkl. Software, Netzteil und USB-Kabel

nicht kompatibel zum Standard-Funksystem
der Serie RS 868 !

1-Kanal 13190030 4-Kanal, 230V 13290020 13290030
2-Kanal 13190010 4-Kanal, 12/24VACDC 13290010

4-Kanal 13190020

G@m))
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Allgemeine Produktmerkmale

— Frequenz 40MHz, in selbstlernender
Technik ausgefiihrt, d.h. der codierte
Handsender wird in den Empfanger

eingelernt.

Funksystem
BT 40

BT 40 Handsender mit Codeschalter BT 40 Handsender Zubehor

kompatibel zu bisherigem Funksystem der Serie HS 40,
Tastenfarbe hellgrau

Wandhalterung * 13150070
Batterie 12V ** 13140010
*inkl. Clip, ** Alkaline, L1028

1-Kanal: BT40-1B 13150010
2-Kanal: BT40-2B 13150020
4-Kanal: BT40-4B 13150030

1-Kanal Funkempfénger selbstlernend

bis zu 64 verschiedene Codierungen einlernbar. Selbstversténdlich ist je Codierung eine unbegrenzte Anzahl von Handsendern méglich.

BT40-STM

Funkempféngerplatine,
nicht fiir PULL T geeignet !

BT40-Kabel BT40-S024V bzw. BT40-S0230V

Funkempfénger mit 4 pol. Funkempfénger mit 11 pol. Stecksockel

Anschlusskabel, 24V AC/DC

13260040 13260080 24V AC/DC 13260020
230V 13260010
- &Nl
- h .\S :
y ’f:*,r.,"
BT40-STN-Adapter Stabantenne FK4/2 Kunststoffgehduse

ermdglicht den Betrieb des BT40 Funks an allen neuen
Tousek-Steuerungen (ST12/5, ST51, ST61), steckbar,

nicht fiir PULL T geeignet !

13260100

fiir Funkempfanger, IP65; HxBXT:

abgestimmt fiir 40 MHz, mit 2m Koaxialkabel, fiir
200 x 155 x 80mm

erhohte Reichweite

13250100 12140190

G )



GSM 400, GSM 420 RS 868

Allgemeine Produktmerkmale

— Ein einfaches Anrufen reicht, es ist keine SMS erforderlich,

um das Tor zu 6ffnen

— Systemvoraussetzung fiir Software GSM 801:

Windows XP® oder Windows 7© (32/64-Bit), ab INTEL Atom
1.6 GHz

— Da keine Rufverbindung aufgebaut wird, fallen keine

Gesprachsgebiihren an

— Es reicht eine Wertkarte als SIM-Karte

Automatische Tore mit Mobiltelefonen bedienen

Weitere Produktmerkmale fiir GSM 420 RS 868

— Zwei Eingédnge, denen eine SMS zugeordnet werden kann,
z.B. als Meldung der Torstellung (offen, geschlossen)

— Bis zu 100 Speicherplatze fiir Handsender

— Loschen und Hinzufiigen der Handsender einfach per SMS
oder am GSM Modul

— Eingebauter Funkempfanger 2-Kanal passend zu tousek RS868

— Einer der beiden Kandle ist der GSM-Kanal

— Optionale Software (fiir Windows 7+10 geeignet) zur

— Bis zu 300 verschiedene Mobiltelefonnummern kdnnen einfachen Verwaltung
gespeichert werden

— Loschen und Hinzufiigen der Mobiltelefonnummern einfach
per SMS

— Ein liber SMS einstellbarer Ausgang mit den Betriebsarten

Ein/Aus, Impuls oder zeitgesteuert (von 0 bis 9999 Sek.).

— Im Ereignisfall (Power ON Reset) kénnen an max. 8
Telefonnummern SMS und/oder Telefonanrufe gesendet
werden.

— GSM-Antenne mit MagnetfuB

— geeignet fiir Hutschienenmontage

[

.

Technische Daten

— Spannungsversorgung: 230V AC
— GSM-Band: Quad 850/900/1800/1900 MHz

— IP10
g
Art. Nr.
GSM 400 1-Kanal, ausschlieBlich fiir Mobiltelefone 13280270
GSM 420 RS 868 2-Kanal, fiir Mobiltelefone UND Tousek Handsender RS 868 13280280
Gehause fiir GSM 400 und GSM 420 RS 868 12140350
GSM 801 Software nur flir GSM 420 RS 868, inkl. Verbindungskabel (USB) §35119

Die SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang des GSM-Moduls enthalten.
Fiir Gebiihrenfragen zur SIM-Karte wenden Sie sich bitte an lhren Mobilfunkbetreiber.

Antriebstechnik Stephan Hochradl Phone Germany +49 (0)8683 891880 Email: mail@automatische-torantriebe.com A
Pallingerstr. 19 Phone Austria +43 (0)720 702355 Web: www.automatische-torantriebe.com
84529 Tittmoning- Germany Fax +49 (0)8683 891872 ‘ /

(Irrtimer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten) . o
Es gelten ausschliesslich unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaf gtiltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl
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Allgemeine Produktmerkmale

— Super helle LEDs fiir Beleuchtung der Einfahrt

— Mit Tousek RS 868 Funk ansteuerbar!

— gleichzeitiger Start mit Tor-Bewegung (10min Abschaltautomatik)

— Gedimmtes Dauerlicht fiir mehr Sicherheit

— Versenkbarer oder beweglicher Spot

- Hochwertige steckbare Kabelverbindungen in verschiedenen Langen
— Optionaler Helligkeitssensor (Funk und batteriebetrieben)

— gezieltes Ein-/Ausschalten LED Spot mdglich n e u

— Dimmen durch Helligkeitssensor moglich (25%, ganz AUS)

230V 24V
>

_L,"
[

i o
B -— > (’ :
.J‘F:‘-I H;- E
Wandspot Helligkeitssensor Einbauleuchte rund, LED Trafo
schwenkbar 355°, 90° schwenkbar +/- 13°

Ringe fir Lackierung
abschraubbar
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@

EINBAULEUCHTE

LED-Wandspot LED-Einbauleuchte

schwenkbar 355°, 90° warm weiB, 24V, 4,3W, warm weiB, 24V, 4,3W, 380 Lumen, IP54
380 Lumen, IP54 inkl. 1,5 Verlangerungskabel

16000050 16000040

(&8

WANDSPOT
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ST LED Verteiler / Anschlusskabel
LED Trafo mit Geh&use und integriertem Funkempfanger RS868, 24V 60W 20/20/160cm
16000070 16000080
sy — e ia
B
Verldngerungskabel Endkappe
Lange 5m fiir LED Leuchte oder Verldngerungskabel
16000090 16000100
‘K‘
=il
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4-Kanal Handsender Handsender RS 868
RS 868-4M RS 868-7C,
7-Kanal, inkl. Wandhalterung
13180080 13180110
o
[’
2-Kanal Einbausender RS 868 2E Antenne FK 868
RS 868, z.B. flir externen Bewegungsmelder oder Tasteranschluss, fiir verbesserten Empfang
Abmessungen: 45 x 33 x 11 mm
16000110 13250140

L

Helligkeitssensor

Befehlssignale {iber Rolling Code RS 868,
Automatisches Einschalten der LEDs bei Ddmmerung auf z.B. 25% Leuchtstarke

16000060

G )
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(Irrtumer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten) - -
Es gelten iesslich unseren Allge inen Gescha ingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl






