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C ANTECH Laufwerke

Antriebstechnik Stephan Hochradl

STAHL

Rollco® LWS 101 o 4,00m bis 25 kg / Ifm
Rollco® LWS 111 o 6,25m bis 60 kg / Ifm
Rollco® LWS 125 o o 9,10m bis 150 kg / Ifm
ALUMINIUM

Rollco® LWA 115 o 5,80m bis 40 kg / Ifm

Antriebstechnik Stephan Hochradl Phone Germany +49 (0)8683 891880 Email: mail@automatische-torantriebe.com A

Pallingerstr. 19 Phone Austria +43 (0)720 702355 Web: www.automatische-torantriebe.com

84529 Tittmoning- Germany Fax +49 (0)8683 891872 ‘ /

(Irrtumer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten) - -

Es gelten ausschliesslich unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl



Laufwerke C ANTECH

Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111 und Rollco® LWS 125 Antenstechnik Stephan Hochrad!

Produktmerkmale

99
— Kal | feuerverzinkter Bandstahl
altgewalzter feuerverzi / § JAHRE
Galvanisch verzinkte Rollenbdcke mit kugelgelagerten Rollen GARANTIE
— inklusive Schwerlastanker
Rollenbdcke mit Justierschrauben zum leichten Ausrichten Rollco® LWS 101, 111, 125

— Optionale Unterlagsplatten aus Edelstahl

FEUERVERZINKT
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Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125

Antriebstechnik Stephan Hochradl

LWS 101 00
5 7

! Torzyklen: 20 Zyklen/Tag

— Aufbaugewicht: 25kg/Ifm
Gewicht: 5,5kg/Ifm

75mm

3mm

!
T

LWS 111

, — Bohrrille fur die leichtere Zahnstangenmontage

Rollenbocke mit Justierschraube gegen Kippeffekt bei
84mm Lastwechsel
— oder Rollenbock mit einem senkrechten Rollenpaar als

preiswerte Variante

4mm

— |1 Rollenbockabdeckung aus Kunststoff

— Torzyklen: 30 Zyklen/Tag (L)
20 Zyklen/Tag (S)

— Aufbaugewicht: bis 60kg/Ifm

— Gewicht: 9kg/Ifm

94mm
|

LWS 125

, Bohrrille fiir die leichtere Zahnstangenmontage

105mm — Rollenbdcke mit Justierschraube

gegen Kippeffekt bei Lastwechsel (S+L)

T — Rollenbockabdeckung aus Kunststoff (S+L)
—pﬂ E — Torzyklen: 100 Zyklen/Tag (S+L)
9 200 Zyklen/Tag (X)
- — Aufbaugewicht: bis 150kg/Ifm
- — Gewicht: 15kg/Ifm

— Mit Unterlagsplatten aus Edelstahl (S+L) bzw. verzinkte
Grundplatten (X)



Laufwerke C INTECH

Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111 und Rollco® LWS 125

Antriebstechnik Stephan Hochradl
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Durchfahrtslichte DL
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0
Em U

T
Einspannung

. 125 bei Rollenbock LWS 125-L
mind. 110125 bei Rollenbock LWS 125-X

4

Torachse

INNEN MaBe in mm

. Stahlprofil

. Rollenbock

. Endplatte

. Einlaufschuh

. Einlaufgabel

. Spannschloss
. Fithrungsbiigel

~NOoO O~ W=

Typ h (mm) Uberstand
0 (mm)
LWS 101 60 225
LWS 111-S, -L 85 275
LWS 125-S, -L 110 275

LWS 125-X 110 325
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Antriebstechnik Stephan Hochradl

Laufwerke

Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125

Rollco® LWS 101 / max. Aufbaugewicht q—.@
Gesamtlange L = Profillange (PL) + 6mm

DL (Durchfahrtslichte) mm 3000 3250 3500 3750 4000

PL (Profillange) mm 4300 4700 5200 5600 6000

Em (Einspannung) mm 850 1000 1250 1400 1550

max. Aufbaugewicht kg/m 25

Rollco® LWS 111 / max. Aufbaugewicht

Gesamtlange L = Profilldnge (PL) + 10mm

DL (Durchfahrtslichte) mm

3000 3250 3500 3750 4000 4200 4500 4750 5000 5250 5500 5700 5900 6100 6250

PL (Profilldnge) mm

4200 4700 5000 5400 5700 6000 6400 6800 7150 7500 7850 8000 8000 8400 8400

Em (Einspannung) mm 650 900 950 1100 1150 1250 1350 1500 1600 1700 1800 1750 1550 1750 1600
max. Rollenbock S 50 40 /
Aufbaugewicht
kg/m Rollenbock L 60 50 45 40 35
Rollco® LWS 125 / max. Aufbaugewicht
Gesamtlange L = Profillange (PL) + 10mm
DL (Durchfahrtslichte) mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9100
PL (Profilldinge) mm 5000 5700 6400 7100 7800 8500 9200 10000 10600 11300 12000 12000
. Rollenbock S, L 950 1150 1350 1550 1750 1950 2150 2450 2550 2750 2950 /
Em (Einspannung) mm
Rollenbock X 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2350 2450 2650 2850 2350
Rollenbock S 75 70 65 60 55 | /
max. - Rollenbock L 120 110 100 90 8 8 75 70 65 60 55  /
Aufbaugewicht kg/m
Rollenbock X 150 130 120 ‘ 110 100 90 60

@ Oben angefiihrte Werte sind Richtwerte. Gerne berechnen wir fiir Sie die erforderlichen Werte zu Ihrem Schiebetor.



Laufwerke C INTECH

Rollco® LWS 101, LWS 111 und LWS 125

Antriebstechnik Stephan Hochradl

e Rollco® LWS 101 - SET

— 6000mm Stahlprofil, inkl. 2 Stk. Rollenbdcke
Laufwerk-Set Rollco® LWS 101 Art. Nr
fiir max. DL 4000mm S46124
bei einer gemeinsamen Lieferung von 6 Sets 546124
Edelstahlunterlagsplatte 14610080

Rollco® LWS 111

Stahlprofile Rollco® LWS 111 Stahlprofillange Art. Nr

fiir max. DL 3000mm 4200mm 14610170
fiir max. DL 4200mm 6000mm 14610100
fiir max. DL 6250mm 8400mm 14610180

Rollenbock fir LWS 111

2 Stk. erforderlich, in der Hohe verstellbar, Stahlrollen, galvanisch verzinkt,
inkl. Abdeckung

Rollenbock LWS111-S 14610130
} in der Neigung

Rollenbock LWS111-L verstellbar 14610120

Edelstahlunterlagsplatte 14610050

Rollco® LWS 125

Stahlprofile Rollco® LWS 125 Stahlprofillange Art. Nr

fir max. DL 5000mm 7100mm 14620230
fiir max. DL 6000mm 8500mm 14620240
fiir max. DL 7000mm 10000mm 14620250
fiir max. DL 9100mm 12000mm 14620260

Rollenbock fiir LWS 125 max. Aufbaugewicht Art. Nr

Rollenbock LWS125-S, LWS125-L

2 Stk. erforderlich, in der Neigung und Hohe verstellbar, Stahlrollen,
galvanisch verzinkt, inkl. Abdeckung und Edelstahlunterlagsplatte

Rollenbock LWS125-S 75kg/m 14620280
Rollenbock LWS125-L 120kg/m 14620270

Rollenbock LWS125-X

Gelenklager in der Hauptachse fiir optimale Lastverteilung auf alle vier Rollen
2 Stk. erforderlich, Stahlrollen, galvanisch verzinkt, inkl. verzinkter Unterlagsplatte, 200 Zyklen/Tag

Rollenbock LWS125-X 150kg/m 14620290




/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Endplatte

galvanisch verzinkt

fur LWS 101 14650180

%o
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Laufwerke
Rollco® LWS 101, LWS 111 und LWS 125 Zubehor

Endplatte

galvanisch verzinkt,
mit Gummipuffer und Auflaufrolle

Endplatte

galvanisch verzinkt,
mit Gummipuffer

Endplatte

galvanisch verzinkt, mit Auflaufrolle

for LWS 111 14650230
fur LWS 125 14650240

fur LWS 111 14650220
fir LWS 125 14650250

fur LWS 101 14650190
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Anschlag

klemmbar, mit Gummipuffer
galvanisch verzinkt

flir LWS 101 14650210
fiir LWS 111,125 14650170

Einlaufschuh Einlaufschuh mit Rolle Einlaufgabel

Maulweite 60mm bzw. 80mm, feuer-

galvanisch verzinkt,
verzinkt, inkl. 2 Polyamidrollen

galvanisch verzinkt
fiir Tore mit Kontaktleiste

fiir LWS 14650140 MW 60 14650050
MW 60, Edelstahl 14650160
MW 80 14650270

fur LWS 101 14650200
fur LWS 111 14650100
fur LWS 125 14650110
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Anschlag verstarkte Ausfiihrung Fiihrungshiigel Fiihrungsbiigel Kontakt-Korrosionsschutzband

TPS 40 PRO und TPS 6 speed,
klemmbar, mit Gummipuffer

fir WS125 14650330

" Reibkraft 20.000N

Bund zu 20m

gewinkelt, feuerverzinkt,
fiir Aluaufbauten, 3 x 60mm

gerade, feuerverzinkt,
fiir Rahmenstérke bis 100mm

flir Rahmenstarke bis 100mm
14630140

14650010 14650020

Spannschloss
fiir Zugstrebe, Edelstahl

flir Formrohr
60/60/3mm 14650030

fiir Formrohr
80/80/3mm 14650260

Einlaufschuh/-gabel Konsole Montagebeispiele

Ausflihrung: 140mm oder 220mm

inkl. Gegenplatte und Schrauben Einlaufgabel Konsole

Einlaufschuh Konsole

klein: 140mm 14650280
groB: 220mm 14650290




Laufwerk
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Antriebstechnik Stephan Hochradl

Rollco® LWA 115

Produktmerkmale

— Hochste Laufruhe
Korrosionsbestandig - Aluminium natur
— Aufnahme fiir Endschalter
Einschiebbare Kunststoffzahnstange
inkl. Zahnstangenabdeckung
Montage des Toraufbaues ohne Bohren
am Laufprofil maglich!
Polyamidrollen
— Rollenbockabdeckung aus Kunststoff
Optionale Unterlagsplatte aus Edelstahl
— Torzyklen: 50 Zyklen/Tag
Aufbaugewicht: bis 40kg/Ifm
— Gewicht: 5kg/Ifm

FLEXIBEL

LEISE

INNOVATIONSPREIS
R+T 2003 STUTTGART

RATIONELL

Die in Hohe und Neigung verstellbaren
Rollenapparate schlieBen
Lastwechselreaktionen zur Génze aus.

134mm

70mm

L
L JF

108mm

105mm

Das Laufprofil aus Aluminium in Kombina-
tion mit dem massiven Rollenapparat und
den groBen, kugelgelagerten Polyamidrol-
len garantiert hdchste Laufruhe.

1. Aufnahme fiir Hammerkopfschrauben
2. Profilierung flir Endschalter
3. Aufnahme fiir Kunststoffzahnstange

Das technisch innovative Laufwerkprofil
erlaubt zeitsparende und rationelle
Montage von Zahnstange und Endschalter
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Rollco® LWA 115

Antriebstechnik Stephan Hochradl

1. Laufprofil aus Aluminium
2. Rollenbdcke, inklusive Abdeckungen
3. Motormontageplatte fiir tousek Schiebetorantriebe
4, Endplatten Alu
5. Anschlag mit Gummipuffer
6. Auflaufrolle mit Gummipuffer
7. Einlaufschuh Alu
8. Fiihrungsbiigel Edelstahl
9. Spannschloss Edelstahl
10. Einlaufgabel Edelstahl
11.  Hammerkopfschrauben Edelstahl Gesamtlinge L
12. Zahnstange Kunststoff l: g >||
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Einspannung
Torachse
g T S BE)
~ INNEN MaBe in mm
Rollco® LWA 115 / max. Aufbaugewicht
Gesamtlange L = Profilldnge (PL) + 6mm
DL (Durchfahrtslichte) mm 3000 3500 4000 4300 4500 5000 5500 5800
PL (Profillange) mm 4300 4900 5600 6000 6250 6900 7550 8000
Em (Einspannung) mm 750 850 1050 1150 1200 1350 1500 1650

max. Aufbaugewicht kg/m 40 35 30




Laufwerk " ANTECH

Rollco® LWA 115

Antriebstechnik Stephan Hochradl

W Rollco® LWA 115
Aluprofile Rollco® LWA 115 Aluprofillange Art. Nr
fiir max. DL 3000mm 4300mm 14630200
fiir max. DL 4300mm 6000mm 14630020
fiir max. DL 5800mm 8000mm 14630030
Zahnstange

aus Kunststoff, zum Einschieben in das Laufprofil

/ Art. Nr
Zahnstange 2x0,5m 14220030

Klemmstiickgarnitur

zur Fixierung der Zahnstange im Laufprofil, Edelstahl
*_«.,- Art. Nr

Q Klemmstiickgarnitur 14630040

Rollenbock fur LWA 115

2 Stk. erforderlich, in der Hohe verstellbar, Nylonrollen, galvanisch verzinkt, inkl. Abdeckung

Art. Nr

Rollenbock LWA 115/1A 14630080
Edelstahlunterlagsplatte 14610050
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Antriebstechnik Stephan Hochradl

Anschlag

Aluminium natur, klemmbar,
mit Gummipuffer

14630110

N

Anschlag

Aluminium natur, klemmbar,
mit Gummipuffer und Auflaufrolle

14630120

=

Laufwerk

Rollco® LWA 115 Zubehor

Garnitur Endplatten

Aluminium natur, vordere Endplatte
mit Kunststoffbacken, Dichtungen

14630090

<
4

Einlaufschuh

Aluminium natur, sandgestrahlt

14630100

Einlaufgabel

Maulweite 60mm, Edelstahl,
inkl. 2 Polyamidrollen

14650160

Kontakt-Korrosionsschutzband

Bund zu 20m,
flir Stahlaufbauten, 3 x 60mm

14630140

Spannschloss

fiir Zugstrebe, Edelstahl,
passend zu Formrohr 60/60/3

14650030

Hammerkopfschraube

zum Verbinden des Toraufbaues mit dem Laufprofil,
Edelstahl, mit Hutmutter und Scheiben

14630050

-

Fiihrungsbiigel

gewinkelt, Edelstahl,
fiir Rahmenstarke bis 100mm

14650150

Hammerkopfschraube

zum Verbinden des Toraufbaues mit dem Laufprofil,
Edelstahl, mit Hutmutter und Scheiben

14630060

2-fach: flir gréBere Belastbarkeit an den Torenden

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Pallingerstr. 19
84529 Tittmoning- Germany

(Irrtumer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten)
Es gelten ausschliesslich unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen.

Phone Germany +49 (0)8683 891880
Phone Austria +43 (0)720 702355
Fax +49 (0)8683 891872

Email: mail@automatische-torantriebe.com
Web: www.automatische-torantriebe.com
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Antriebstechnik Stephan Hochradl



